©SelaMaig PUFLEX-USO GERAL

Descricéo:

O Poliurethane Flex é um selante e adesivo elastico de poliuretano monocomponente, de alta
viscosidade, produzido com tecnologia prépria, para diversas aplicacfes de colagem e de vedagdo, com
Otima propriedade de ndo escorrimento (hon-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade
ambiente, formando um elastémero de alta resisténcia. Resiste a temperaturas de -20°C a +120°C.

Aplicacéo:

O Poliurethane Flex ¢é indicado para realizar trabalhos de preenchimento de juntas de dilatacéo,
vedacdo, acabamento e colagens diversas que exijam elasticidade permanente, Otima resisténcia as
intempéries ambientais e ataques quimicos. Possui excelente adesividade a uma grande variedade de
substancias, tais como: concreto, madeira, aco, aluminio, aco galvanizado, fibra de vidro, plasticos,
materiais ceramicos, pintura (sistema de duas camadas), primers para metais (fundo), etc.

Embalagem:
Tubos de 310 ml e sachets de 400 e 600 ml.

Usos:

ISO11600

Selante Tipo F Classe 40
>0,62 (IS0 8339 )
>60% ( IS0 7389 )
>2,2(1808339)
OK (180 9046 )

+/- 40 (180 11600)

<12horas
OK(1S09046)
AE25%

ASTM920 C

Tipo § Grau N SClasse 40 Trifego
>0,68(D 412)

>100% (D 412)

>1,95 (D624 estanyo C )
OK (D 430)
+/-40(C661)

OK (G 154)

Mininn8 rd /min (C 1183 )

<12 horas( C 6 79 )
OK(C 784)
Até 25%

Obtidos

oK
0,94 ( Mpa )
500%

3,8 ( Mpa)

oK

30 +/- 5 Share A
oK

Smm /24h

10 ml / min

45 min

22,2 N/em
25%

Sem calcinagio e trincas Sem calcinacio etrincas( C 1246 ) OK

Qualquer informagcéo referente ao uso deste produto que é fornecido por nés é baseada em nossos conhecimentos cientificos e experiéncia, e
j& comprovada na prética. Esses tipos de recomendagdes gerais servem apenas como um guia pratico. Para maiores informagdes consulte
nosso corpo técnico da Selamais.

Para maiores informac@es favor contactar Selamais.
Fone: (**16) 3693 3311 — 3663 5729
www.selamais.com.br
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