FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANGA DE

PRODUTO QUIMICO

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY

HIGH TEMPERATURE RED

Versao Data da revisao: Numero da FIS:
1.1 09/23/2015 2073638-00002

from DOW CORNING

Data da ultima revisao: 30.04.2015
Data da primeira emissao: 30.04.2015

SEGAO 1. IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto : XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY HIGH
TEMPERATURE RED

Caédigo do produto : 000000000004022595, 000000000004022595

Detalhes do fabricante ou do fornecedor

Empresa : Dow Corning Do Brasil Ltda

Enderecgo : Rod. Jornalista Francisco Aguirra Proenga, s/n° - Km 8,5
Bairro: Chacaras Assay CEP 13186-903 Hortolandia/SP

Numero do telefone de

Emergency Telephone Number 24 hr : (019)3887-9600

emergéncia . Emergency Telephone Number 24 hr : 0800-0111944
PROQUIMICA (ABIQUIM) 24hr : 0800-0118270

SOS COTEC 0800-172020
SOS COTEC 0800-7077022
SOS COTEC 0800-7071767

Uso recomendado do produto quimico e restricoes de uso
Usos recomendados : Agentes adesivos, colantes

SECAO 2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagdao do GHS
N&o é uma substancia ou mistura perigosa.

Elementos de rotulagem do GHS
N&o é uma substancia ou mistura perigosa.

Outros perigos que nao resultam em classificagao

Nao conhecido.

SECAO 3. COMPOSIGAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Substancia / Mistura . Mistura

Natureza quimica . Elastdmero de silicone

Componentes perigosos

Nome quimico N° CAS Concentracao (% w/w)
Etiltriacetoxisilano 17689-77-9 >=1 -<5
Metiltriacetoxissilano 4253-34-3 >=1 -<5

SECAO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

1/12




FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE
PRODUTO QUIMICO

from DOW CORNING

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY
HIGH TEMPERATURE RED

Versao Data da revisao: Numero da FIS: Data da ultima revisao: 30.04.2015
1.1 09/23/2015 2073638-00002 Data da primeira emisséo: 30.04.2015
Se inalado Se for inalado, procurar o ar puro.

Em caso de contato com a
pele

Em caso de contato com o
olho

Se ingerido

Sintomas e efeitos mais im-
portantes, agudos e retarda-
dos

Protegéo para o prestador de
SOCOrros

Notas para o médico

Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Lavar com agua e sabao, como precaugao.
Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Lavar os olhos com agua como precaugao.
Consultar o médico se a irritagdo se desenvolver e persistir.

Se ingerido, NAO provocar vomitos.
Consultar o médico se os sintomas persistirem.
Enxague inteiramente a boca com agua.

Nao conhecido.

Nenhuma precaucao especial é necessaria para atendentes
de primeiros socorros.

. Trate sintomaticamente e com apoio.

Meios adequados de ex-
tingdo

Agentes de extingao inade-
quados

Perigos especificos no com-
bate a incéndios

Produtos de combustao ar-
riscada

Métodos especificos de ex-
tingao

Equipamentos especiais
para protecdo das pessoas
envolvidas no combate a
incéndio.

SEGAO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

agua nebulizada

Espuma resistente ao alcool
Dioxido de carbono (CO2)
Substancia quimica seca

Nao conhecido.

: A exposicdo aos produtos de combustao pode ser prejudicial

a saude.

: Oxidos de carbono

Oxido de silicio
Formaldeido

. Adapte as medidas de combate a incéndios as condi¢des

locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor.

Os recipientes fechados devem ser vaporizados com agua.
Remover contéineres ndo danificados da aea de incéndio se
for seguro fazer isso.

Abandone a area.

Usar equipamento de respiragdo autbnomo para combate a
incéndios, se necessario.
Usar equipamento de protecao individual.
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FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANCA DE
PRODUTO QUIMICO it e

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY
HIGH TEMPERATURE RED

Versao Data da revisao: Numero da FIS: Data da ultima revisdo: 30.04.2015
1.1 09/23/2015 2073638-00002 Data da primeira emisséo: 30.04.2015

SEGAO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugdes pessoais, equi- : Seguir indicagado de manipulagdo segura e recomendagdes
pamentos de protecao e para equipamento de protegéo pessoal.
procedimentos de emergén-
cia
Precaugdes ambientais . A descarga no meio ambiente deve ser evitada.
Evitar, caso seja mais seguro, dispersdes ou derramamentos
posteriores.

Conter e descartar a agua usada contaminada.
As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade
importante de derramamento ndo puder ser controlada.

Métodos e materiais de con- : Embeber com material absorvente inerte.

tencao e limpeza Para grandes derramamentos, providencie barreiras ou outro
meio de contengao apropriado para evitar que o material se
espalhe. Se o material represado puder ser bombeado, arma-
zene o material recuperado em um recipiente adequado.
Limpe o material restante do derramamento com material
absorvente adequado.
Regulamentos locais ou nacionais podem ser aplicados a
liberacdes e descarte desse material, bem como aos mate-
riais e aos itens empregados na limpeza de liberagdes. Vocé
precisara determinar que normas sao aplicaveis.
As segbes 13 e 15 deste SDS oferecem informacgdes refer-
entes a alguns requisitos locais ou nacionais.

SEGCAO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas : Consulte as medidas de engenharia na segdo CONTROLE
DE EXPOSICAO E PROTECCAO INDIVIDUAL.

Ventilagéo local/total . Usar somente com ventilagdo adequada.
Recomendacgbes para : Manusear de acordo com as boas praticas industriais de hi-
manuseio seguro giene e seguranga.

Manter longe da agua.

Proteja da umidade.

Tomar cuidado para prevenir derramamentos, residuos e
minimizar a liberagdo para o ambiente.

Medidas de higiene . Assegure-se que os sistemas de lavagem dos olhos e chuvei-
ros de seguranca estéo localizados perto do local de trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante o uso.
Lavar o vestuario contaminado antes de voltar a usa-lo.
Estas precaucgdes sdo para manuseio em temperatura ambi-
ente. O uso de aplicagdes de aerossol/spray em temperaturas
elevadas pode exigir precauc¢des adicionais.
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FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE
PRODUTO QUIMICO

from DOW CORNING

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY
HIGH TEMPERATURE RED

Data da ultima revisao: 30.04.2015
Data da primeira emissao: 30.04.2015

Numero da FIS:
2073638-00002

Versao Data da revisao:
1.1 09/23/2015

Condigbes para arma-
zenamento seguro

Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.
Armazenar de acordo com os regulamentos particulares
nacionais.

Materiais a serem evitados N&o armazenar com os seguintes tipos de produtos:
Agentes oxidantes fortes

SEGAO 8. CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

Componentes com parametros a controlar no local de trabalho
N&o contém substancias com valores limites de exposi¢éo ocupacional.

Limites de exposicao ocupacional de produtos de decomposicéao

Componentes N° CAS Tipo de valor | Parametros de Base
(Forma de controle / Con-
exposicao) centragao per-
mitida
Acido acético 64-19-7 LT 8 ppm BR OEL
20 mg/m3
Informagbes complementares: Grau de insalubridade: médio
TWA 10 ppm ACGIH
STEL 15 ppm ACGIH

Medidas de controle de

engenharia segao 10).

O processamento pode formar compostos perigosos (ver

Introduzir ventilagdo adequada, especialmente em areas

fechadas.

Minimizar concentragdes de exposi¢ao no local de trabalho.

Equipamento de Protec¢ao Individual (EPI)
Protecao respiratoria :

Use protecao respiratéria, a menos que haja exaustao de

ventilagéo local adequada ou que a avaliagdo de exposigéao
demonstre que a exposigao esta dentro das diretrizes de

exposigao recomendadas.
Filtro tipo
Prote¢édo das méaos

Observacgoes
trabalho.

Protecéo dos olhos J
Oculos de segurancga

Protegéo do corpo e da pele

Sob a forma de vapor orgéanico

. A pele deve ser lavada depois do contato.

Lavar as maos antes de interrupgdes, e no final do dia de

Utilizar os seguintes equipamentos de protecao pessoal:

SEGAO 9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS
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FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE
PRODUTO QUIMICO

from DOW CORNING

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY
HIGH TEMPERATURE RED

Versao

Data da revisao:

Numero da FIS:

09/23/2015 2073638-00002 Data da primeira emissao: 30.04.2015
Aspecto pasta
Cor . vermelho
Odor . Acido acético

Limite de Odor

pH

Ponto de fusdo/congelamento
Ponto de ebuli¢cao inicial e
faixa de temperatura de ebu-
licao

Ponto de fulgor

Taxa de evaporagao

Inflamabilidade (sdlido, gas)

Limite superior de explosivid-
ade

Limite inferior de explosivida-
de

pressao de vapor
Densidade relativa do vapor
Densidade relativa

Solubilidade
Solubilidade em agua

Coeficiente de particao (n-
octanol/agua)

Temperatura de autoignicao

Temperatura de decom-
posicao

Viscosidade
Viscosidade, dindmica

Riscos de exploséo

Propriedades oxidantes

dados nao disponiveis
N&o aplicavel
dados nao disponiveis

N&o aplicavel

N&o aplicavel

Nao aplicavel

Nao classificado como risco de inflamabilidade

dados nao disponiveis

dados nao disponiveis

N&o aplicavel
dados nao disponiveis

1,02

dados néo disponiveis

dados néo disponiveis

dados nao disponiveis

dados néo disponiveis

N&o aplicavel

Nao explosivo

. A substancia ou mistura ndo esta classificada como oxidante.
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FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANCA DE
PRODUTO QUIMICO it e

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY
HIGH TEMPERATURE RED

Versao Data da revisao: Numero da FIS: Data da ultima revisdo: 30.04.2015
1.1 09/23/2015 2073638-00002 Data da primeira emisséo: 30.04.2015
Peso molecular : dados nao disponiveis

SEGAO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade : Na&o classificado como perigo de reatividade.

Estabilidade quimica . Estavel em condi¢des normais.

Possibilidade de reagdes : O uso a temperaturas elevadas pode formar compostos alta-
perigosas mente nocivos.

Pode reagir com agentes oxidantes fortes.

Quando aquecido a temperaturas acima de 150 °C (300 °F)
na presenca de ar, quantidades trago de formaldeido podem
ser liberadas.

Ventilagdo adequada é necessaria.

Produtos de decomposigéo perigosos serdo formados apés o
contato com agua ou umidade do ar.

Produtos de decomposic¢éo perigosos serdo formados em
temperaturas elevadas.

Condicbes a serem evitadas . Exposicéo a umidade.
Materiais incompativeis . Oxidantes
Agua

Produtos de decomposigao perigosa
Contato com agua ou : Acido acético
umidade do ar

Decomposigao térmica : Formaldeido

SEGAO 11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Informacgdes sobre as : Contato com a pele
possiveis rotas de exposi¢cao Ingestéo
Contato ocular

Toxicidade aguda
Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.

Produto:

Toxicidade aguda oral : Estimativa de toxicidade aguda: > 5.000 mg/kg
Método: Método de célculo

Componentes:
Etiltriacetoxisilano:
Toxicidade aguda oral : DL50 (Ratazana): 380 mg/kg
Observacgdes: Baseados em dados de testes
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FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANCA DE
PRODUTO QUIMICO it e

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY
HIGH TEMPERATURE RED

Versao Data da revisao: Numero da FIS: Data da ultima revisdo: 30.04.2015
1.1 09/23/2015 2073638-00002 Data da primeira emisséo: 30.04.2015

Metiltriacetoxissilano:
Toxicidade aguda oral : DL50 (Ratazana): 1.550 mg/kg
Observacgdes: Baseados em dados de testes

Corrosaolirritagao a pele.
Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.

Produto:

Resultado: Nao provoca irritagdo na pele
Observacgdes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Componentes:

Etiltriacetoxisilano:

Espécie: Coelho

Resultado: Corrosivo depois de 3 minutos a 1 hora de exposicao

Observagodes: As informagdes foram tiradas de trabalhos de referéncia e da literatura.

Metiltriacetoxissilano:

Espécie: Coelho

Resultado: Corrosivo depois de 1 a 4 horas de exposi¢céo
Observagdes: Baseados em dados de testes

Lesdes oculares graves/irritagao ocular
N&o classificado com base nas informagdes disponiveis.

Produto:

Resultado: N&o irrita os olhos
Observacgdes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Componentes:

Etiltriacetoxisilano:
Resultado: Efeitos irreversiveis para os olhos
Observacgdes: Parecer técnico

Metiltriacetoxissilano:

Espécie: Ratazana

Resultado: Efeitos irreversiveis para os olhos
Observagdes: Baseados em dados de testes

Sensibilizagao respiratéria ou a pele

Sensibilizacao a pele.: Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.
Sensibilizagao respiratoria: Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.
Mutagenicidade em células germinativas

Né&o classificado com base nas informagdes disponiveis.

Carcinogenicidade
Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.
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FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANGA DE

PRODUTO QUIMICO

from DOW CORNING

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY
HIGH TEMPERATURE RED

Versao Data da revisao:
1.1 09/23/2015

Numero da FIS: Data da ultima revisao: 30.04.2015
2073638-00002 Data da primeira emissao: 30.04.2015

Toxicidade a reprodugdo

Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposigao unica
Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposigao repetida
Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.

Perigo por aspiragao

N&o classificado com base nas informagdes disponiveis.

SEGAO 12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

Componentes:
Etiltriacetoxisilano:
Toxicidade para os peixes

Toxicidade em daphnias e
outros invertebrados aquati-
cos.

Toxicidade para as bactérias

Avaliacao da ecotoxicologia
Perigoso ao ambiente
aquatico — Agudo.

Metiltriacetoxissilano:
Toxicidade para os peixes

Toxicidade em daphnias e
outros invertebrados aquati-
cos.

Toxicidade para as algas

CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): 251 mg/I
Duracao da exposi¢ao: 96 h
Método: Diretriz de Teste de OECD 203

CE50 (Daphnia sp. (dafnia)): 62 mg/l
Duracao da exposi¢do: 48 h
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

CES0: > 100 mgl/l

Duracao da exposi¢ao: 3 h

Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD

Observacgdes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Este produto ndo tem efeitos ambientais toxicolégicos conhe-
cidos.

CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)): > 110 mg/I
Duracao da exposi¢ao: 96 h

Método: Diretriz de Teste de OECD 203

Observacgdes: Baseados em dados de materiais semelhantes

CES50 (Daphnia magna (pulga d'agua ou dafnia)): > 122 mg/I
Duracao da exposi¢ao: 48 h

Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Observacgdes: Baseados em dados de materiais semelhantes

CES50r (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 120
mg/|

Duracao da exposi¢ao: 72 h

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Observacgdes: Baseados em dados de materiais semelhantes
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FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANCA DE
PRODUTO QUIMICO it e

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY
HIGH TEMPERATURE RED

Versao Data da revisao: Numero da FIS: Data da ultima revisdo: 30.04.2015
1.1 09/23/2015 2073638-00002 Data da primeira emisséo: 30.04.2015

Toxicidade para as bactérias : CE50: > 100 mg/|
Duracao da exposi¢ao: 3 h
Método: Diretrizes para o teste 209 da OECD
Observacgdes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Persisténcia e degradabilidade

Componentes:

Etiltriacetoxisilano:

Biodegradabilidade . Resultado: Rapidamente biodegradavel.
Biodegradacao: 74 %
Duracao da exposi¢ao: 21 d

Estabilidade na agua : Meia vida de degradacgédo: < 13 s pH: 7

Metiltriacetoxissilano:
Biodegradabilidade . Resultado: Rapidamente biodegradavel.
Biodegradacéo: 74 %
Duracao da exposi¢ao: 21 d
Método: C.4-A do REGULAMENTO (CE) No 440/2008 do
CONSELHO
Observacgdes: Baseados em dados de materiais semelhantes

Estabilidade na agua : Meia vida de degradagao: < 12 s pH: 7
Observacgdes: Baseados em dados de testes

Potencial bioacumulativo
dados néo disponiveis

Mobilidade no solo
dados néo disponiveis

Outros efeitos adversos
dados néo disponiveis

SEGAO 13. CONSIDERAGOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de disposigao
Residuos . Fazer a disposi¢édo observando de acordo com a autoridade
responsavel local.

Embalagens contaminadas : Recipientes vazios devem ser encaminhados para um local
de manipulagéo de residuos sélidos aprovado para recicla-
gem ou descarte.

Se nao diversamente especificado: Descartar como se se
tratasse de produto ndo utilizado.
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FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANCA DE
PRODUTO QUIMICO it e

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY
HIGH TEMPERATURE RED

Versao Data da revisao: Numero da FIS: Data da ultima revisdo: 30.04.2015
1.1 09/23/2015 2073638-00002 Data da primeira emisséo: 30.04.2015

SEGAO 14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamento Internacional

UNRTDG
N&o regulado como produto perigoso

IATA-DGR
N&o regulado como produto perigoso

Cédigo-IMDG
N&o regulado como produto perigoso

Transporte em massa de acordo com o Anexo Il de MARPOL 73/78 e do Cédigo IBC
N&o aplicavel ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional

ANTT 420
N&o regulado como produto perigoso

SEGAO 15. REGULAMENTAGOES

Normas de seguranga, saide e ambientais especificas para a substancia ou mistura

Portaria No 1274, controle e fiscalizagdo dos produtos : Acido acético
quimicos. Anidrido acético

Os componentes deste produto aparecem nos seguintes inventarios:
Global Inventories : Nao aplicavel

SEGCAO 16. OUTRAS INFORMAGOES

Informagdes complementares

Origens das informagoes- . Dados técnicos internos, dados de resultados de busca de
chave para compilar esta Fichas de Informagbes de Seguranga (SDSs) de matéria-
folha de dados prima, eChem Portal da OECD e Agéncia Europeia de

Produtos Quimicos, http://echa.europa.eu/

ltens nos quais mudancgas foram feitas em comparagao a versao anterior sdo destacados no
corpo deste documento por duas linhas verticais.

Texto completo de outras abreviagoes

ACGIH . Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

BR OEL : AGENTES QUIMICOS CUJA INSALUBRIDADE E
CARACTERIZADA POR LIMITE DE TOLERANCIA E
INSPECAO NO LOCAL DE TRABALHO
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FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANCA DE
PRODUTO QUIMICO it e

XIAMETER(R) SLT-5102 SEALANT ACETOXY
HIGH TEMPERATURE RED

Versao Data da revisao: Numero da FIS: Data da ultima revisao: 30.04.2015
1.1 09/23/2015 2073638-00002 Data da primeira emissao: 30.04.2015
ACGIH / TWA : média de 8 horas, ponderada de tempo
ACGIH / STEL : Limite de exposigéo de curto prazo
BROEL/LT : Até 48 horas/semana

AICS - Relagao Australiana de Substancias Quimicas; ANTT - Agéncia Nacional de Transportes
Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso
corporal; CMR - Cancerigeno, mutagénico ou toxico para a reproducéo; CPR - Regulamentacdes
de Produtos Controlados; DIN - Norma do Instituto Alemdo de Normalizagdo; DSL - Lista de
Substancias Domésticas (Canadd); ECx - Concentragéo associada pela resposta de x%; ELx -
Taxa de carregamento associada a resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergéncia; ENCS
- Substancias Quimicas Novas e Existentes (Japao); ErCx - Concentracao associada a resposta
de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergéncia; GHS - Sistema Glob-
almente Harmonizado; GLP - Boa Pratica Laboratorial; IARC - Agéncia Internacional de Pesquisa
sobre Cancer; IATA - Associagao Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Cddigo Internacional
para a Construgao e Equipamento de Navios que Transportam Substancias Quimicas Perigosas
a Granel; IC50 - concentragdo média maxima inibitoria; ICAO - Organizagao Internacional da
Aviacao Civil; IECSC - Relagdo de Substancias Quimicas Existentes na China; IMDG - Cédigo
Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organizagcdo Maritima Internacional;
ISHL - Lei de Saude e Segurancga Industrial (Japao); ISO - Organizagéo Internacional para a Pa-
dronizacéo; KECI - Relagdo de Quimicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentragao Letal de
50% de uma populagéo de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma Populacéo de teste (Dose
Letal Média); MARPOL - Convencao Internacional para a Prevengéo de Poluicdo dos Navios;
n.o.s. - N.E.: Nao especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentragao maxima que nao
éobservado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel maximo que ndo é observado nenhum
efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que ndo éobservado nenhum efeito; NOM -
Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relagdo de Quimi-
cos da Nova Zelandia; OECD - Organizagao para a Cooperagao e o Desenvolvimento Econdmi-
co; OPPTS - Gabinete de Seguranca Quimica e Prevengéo a Poluigéo; PBT - Substancia Persis-
tente, Bioacumulativa e Toéxica; PICCS - Relagédo de Substancias Quimicas e Quimicos das Fili-
pinas; (Q)SAR - Relagdes (Quantitativas) entre Estrutura Quimica e Atividade Bioldgica ; REACH
- Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Concelho a propdsito do Regis-
tro, da Avaliacdo, Autorizacéo, e Restrigdo de Quimicos; SADT - Temperatura de Decomposicao
Autoacelerada; SDS - FISPQ: Ficha de Informagbes de Seguranga de Produtos Quimicos; TCSI
- Relagédo de Substancias Quimicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TSCA -
Lei de Controle de Substancias Toxicas (Estados Unidos); UN - Nagbdes Unidas; UNRTDG -
Recomendagdes para o Transporte de Produtos Perigosos das Nagbdes Unidas; vPvB - Muito
Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informacgbes sobre Materiais Peri-

gosos no Local de Trabalho

As informacgdes fornecidas nesta ficha de segurancga estao corretas até onde podemos aferir,
informar e acreditar na data de sua publicagdo. As informagdes destinam-se apenas como
orientagcado para manuseio, uso, processamento, armazenamento, transporte e eliminagao se-
guros e nao devem ser consideradas uma garantia ou especificagdo de qualidade de
qualquer tipo. As informacdes fornecidas referem-se apenas ao material especifico identifica-
do no topo da ficha de seguranga (SDS) e podem nao ser validas, quando o material for usa-
do em combinag&o com outros materiais, ou em qualquer processo, a menos que especifica-
do no texto. Os usuarios de materiais devem analisar as informagdes e recomendagdes no
contexto especifico de sua forma pretendida de manuseio, uso, processamento e arma-
zenamento, incluindo uma avaliagdo da adequagao do material da ficha de seguranga (SDS)
no produto final do usuario, se for o caso.
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